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Heute profitieren alle Schiiler der Kaufmannischen Schulen Tecklenburger Land
von der neu instalfierten Deckenstrahlheizung. Eine dreimonatige Testphase
';‘{\ hatte zuvor ergeben, dass sie die Behaglichkeit erheblich steigert.

Referenzobjekt Best

Deckenstrahiheizung macht schule

Die Kaufmannischen Schulen Tecklenburger Land in Ibbenbiiren wurden umfassend modernisiert. Neben den Fenstern,
Haustechnik, Akustik und Brandschutz kam inshesondere der Heizung eine groBe Bedeutung zu. Der Erfolg der ener-
getischen BaumaBnahme wird durch umfangreiche Auswertungen belegt. Anteil daran hat u.a. eine Deckenstrahlheizung
in den Klassenraumen. Eine vorherige Testphase ergab, dass sich das Raumklima so erheblich verbessern lasst.

Auch ohne ein Konjunkturpaket Il wurden die Hausmeister Stefan Ahmann

Kaufmannischen Schulen Tecklenburger Land

2005/06 einer umfassenden Modernisierung

unterzogen. Die Gebaude Baujahr 1968 waren
zu diesem Zeitpunkt in mehr als nur einem Punkt
sanierungsbediirftig. Besonders im Blickpunkt
stand die Heizung: Die alte Elekiro-FuBboden-
Widerstandsheizung war trage, schlecht zu regu-
lieren und im Betrieb sehr teuer. Hinzu kam, dass
die 1400 Schiiler die Beheizung als wenig ange-
nehm empfanden. Beschwerden iiber zu heife
FiiBe und ein schlechtes Raumklima waren an
der Tagesordnung.

kann alle relevanten Daten
am PC kontrollieren,
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Der Kreis Steinfurt als Trager der Schule initi-
ierte mit einem Beschluss im Mai 2004 die Sanie-
rung des 10-stockigen Gebdudes. Fast 8000 m?
Bruttogeschossfldche sowie ein Nebengebaude
soliten wéhrend der Ferien 2005 bzw. 2006 auf
Vordermann gebracht werden. Schon zu Beginn
der Planung stand fest, dass durch die BaumaB-
nahme der hohe Warmeverbrauch und die hohen
Kosten dauerhaft reduziert werden sollten.

Im Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2004
hatte man rund 760000 kWh/a (witterungsberei-
nigt) fir die Beheizung bendtigt. Der spezifische
Energieverbrauch zur Beheizung betrug 95 kWh/
(m=a) bei einer Energiebezugsflache von 7950 mz
Bruttogeschossflache. Systemgrenze war der
Elektrozéhler. Die Heizkosten lagen dementspre-
chend durchschnittlich bei ca. 49800 Euro/a. Fiir
den Heizstrom galt damals ein Tarif von 0,078 Euro/
kWh, (brutto) als gemittelter Preis der realen Ver-
brduche aus den Jahren 2000 bis 2004.

Gelingen sollte die Absenkung u.a. durch eine
Verbesserung des Warme- und Schallschutzes,
etwa durch neue Fenster und durch eine génzlich
andere Art der Beheizung und der Warmevertei-
lung. Das Konzept, das in Zusammenarbeit mit den

Heizung'stechnik—.

Fachingenieuren und der Fachhochschule Miins-
ter, Abteilung Steinfurt, ausgearbeitet wurde, sah
den Wechsel von Strom zu Fernwérme vor.

Ein zentraler Aspekt neben der Energieeinspa-
rung war die Verbesserung der Warmeverteilung in
den Rdumen. Vor Beginn der BaumaBnahme wurde
im Rahmen einer Diplomarbeit die Auswirkung ei-
ner Deckenstrahlheizung untersucht. Folgende
Gesichtspunkte solliten durch die Machbarkeits-
studie untersucht werden:

Objekt: Kaufménnische Schulen Tecklenburger Land,
Ibbenbiiren
Bauherr: Kreis Steinfurt, Baudezernat
Forschung: Fachhochschule Miinster,
Fachbereich 04 Energie/Gebaude/Umwelt
Testphase: Drei Monate im Winter 2004/05
Sanierung: Sommerferien 2005, Osterferien 2006
Kosten: 2,2 Mio. Euro, davon ca. 570800 Euro
fir Installations- und Sanitartechnik
Planung: Technisches Gebdudemanagement Kreis Steinfurt
Planung Heiztechnik: Ing.-Biiro Ostendorf & Partner, Ibbenbiiren
Ausfiihrung: Installationsgesellschaft Dresden, Kamenz
Heizung alt: Elektro-FuBboden-Widerstandsheizung
Heizung neu: Nahwérmekonzept, alle Rdume mit Decken-
strahlheizung HKE-CS von Best, Isernhagen; Wahrend der Montage:
Treppenhauser mit Radiatoren Hier sind die einzelnen
Heiz-Kiihlelemente in
= der noch offenen Raster-
;::\E decke zu erkennen.
8
Das Hauptgebiude
der Kaufménnischen
Schulen Tecklenburger
Land in Ibbenbiiren
nach der Sanierung.

Ein Teil des Versuchs-
aufbaus im Testraum.

» Einsatz von Deckenstrahlheizungen in nied-
rigen Rdumen
Geringer Abstand der Heizflachen zum Kopf
Auswirkungen auf die Behaglichkeit
= Dimensionierung der Heizflachen
«  Anordnung der Heizflachen
Dazu wurde in den Herbstferien 2004 ein Test-
raum eingerichtet. Hier konnten die Initiatoren auf
umfangreiche Erfahrungen der Best GmbH,
Isernhagen, zuriickgreifen. Das Unternehmen hat

das Prinzip ,Wdrme von der Decke® mit seinen
Produkten schon in unterschiedlichsten Geb&uden

umgesetzt. Die Durchfiihrung der Untersuchung
konnte im Winter 2004/05 erfolgen. Uber einen
Zeitraum von drei Monaten erhielten die Nutzer
des Testraums einen Beurteilungsbogen, in dem
sie verschiedene Parameter des Testraums bewer-
teten. So zeigte sich bei der Auswertung der Fra-
gebdgen, dass es weder am Kopf zu warm noch an
den FiiBen zu kalt wurde. Auch das Raumklima be-
urteilten die Probanden durchweg positiv.
Grundsatzlich wird das Raumklima vor allem
durch die Luftfeuchtigkeit, die Lufttemperatur und
die Oberflachentemperaturen der Raumumschlie-
Bungsfldchen bestimmt. Auch die Luftbewegung
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